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Plan de la présentation

> Le Systéme d’Information sur I’Eau (SIE)

> Le Service d’Administration Nationale des Données
et Réferentiels sur I’Eau (Sandre)

= La banque ADES
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Systeme d’'Information sur I'Eau

> Le Systéme d’Information sur I’'Eau (SIE) est concu pour
réepondre aux besoins des parties prenantes en matiere
d’'information environnementale publique dans le domaine de
I'eau :

surveiller I'état de la ressource et des milieux aquatiques,
controler les activités ayant des impacts sur I'état de I'environnement,

évaluer les politiques publiques, les plans et programmes qui ont une incidence
sur I'environnement,

présenter au Parlement, a la Commission européenne ou a des organismes
d’évaluation (OCDE, Agence européenne de I'environnement, Eurostat, OSPAR)
les données requises par ceux-ci,

informer les populations des risques naturels auxquels elles sont exposeées,

bancariser les données pour les conserver de maniére pérenne et en permettre le
partage,

diffuser I'information environnementale publique.
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Systeme d’Information sur I'Eau

= Les données concernent :
® I'nydrométrie des cours d’eau (banque HYDRO ; www.hydro.eaufrance.fr),

® la qualité des cours d’eau et des plans d’eau (banques de bassin ou des DIREN
(GDES) + portail national) www.coursdeau.eaufrance.fr, www.lacs.eaufrance.fr

® la qualité des eaux littorales (banque Quadrige ; IFREMER),

® les données piscicoles (banque BDMAP ; banque des données milieux aquatiques
et poissons),

® la piézométrie et la qualité des eaux souterraines (ADES ; www.ades.eaufrance.fr ).

= A l'avenir, s’y ajouteront les données sur :
® J'assainissement,
® les usages et les pressions,
® les prélevements,
® les données economiques (www.economie.eaufrance.fr ).
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Systeme d’Information sur I'Eau

> Les métadonnées sont des informations descriptives des jeux
ou des sources de données : descriptions des stations et
réseaux de mesures, des banques de données, des sources de
données économiques.

> Les services permettent I’enregistrement des données, leur
recherche selon certains criteres, notamment géographiques,
leur visualisation, leur interpretation, leur teléchargement, etc...

> Le point d’entrée est assuré par le portail www.eaufrance.fr
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Eaufrance :le portail de I'eau

= Ce site a pour but de faciliter I'accés a I'information
publigue dans le domaine de |I'eau en France.

= Ce site propose :

® des informations générales sur la ressource en eau, les milieux
aquatiques et leurs usages, les acteurs de I'eau, les risques et la
politique publique de l'eau,

® des liens vers des sites web diffusant des données d’observation et
d’évaluation, ou consacrés a I'action (planification, gestion de I'eau et de
I'assainissement, la réglementation, etc...) et a la participation (le droit a
I'information, la concertation, la formation, les métiers, etc...)

@ bﬁénsniences pour une Terre

Service EAU

durable




Eaufrance

Page d’accueil du site : htip://www.eaufrance.fr
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Ohserver et évaluer

Colleque de la SHF - 12 et 13 juin 2007 - Gestion active de
I'eau

29 mal 2007 Trois années de défict hydrigue ant conduit &
chercher des solutions pour satizfaire au mieux la demande en
eau. Les zolttions rapidement spplicables concernent les
économies réalisables sur la consommation donc la demande.
Sur I'affre clest-d-dire sur la disponibilité de la ressource,
peul..)

Bulletin de Situation Hydrologique du 15 mai 2007

6 peai 2007, Le bulletin de situation hydrologigue du 15 mai
2007 vient d'8tre publis. La pluviométrie du moiz o'avril 2 &8 trés
largement déficitaire & 'exclusion de la région Languedoc
Rouzsillon et du département des Hautes Pyrénées. En terme de
pluie efficace depuis le début de 'année hydrologioue, (..

Bulletin de Situation Hydrologique du 10 avril 2007

& gl 2007, Le bulletin de stuation hydrologigque du 10 sl
2007 vient d'étre publié. Ay cours du mois de mars, les pluies
ont &t nettement excédentaires sur une grande partie de la
métropole. Seul le sud est, v compriz la Corse, accuse un deficit
pluviométrigue. En terme de pluis efficace, la stuation (...

Office national de I'eau et des milieux aquatiques

27 mars 2007 Le décret n® 2007-443 du 25 mars 2007 relatif a
'Dffice national de 'sau et des milieux aguatiques & &t publié
au journal officiel du 27 mars 2007

Toutes les actualités

Sarv.fce-ﬂb"c’ﬁ

Bienvenue sur eaufrance

eaufrance, le portail de I'eau
Ce site & pour but de facilter 'acces & linformation publique dans le domaine de 'eau en France.

“ous y trouverez

b des informations générales sur la reszource en eau, les miliewx aquatiques et leurs usages, les acteurs de l'eau,
les risgues et la poltigue publigue de l'eau ;

» des liens vers des sites web diffugant des données d'observation et d'évaluation, ou consacrés & Maction
(planification, gestion de l'eau et de l'assainizzement, |a réglementation, etc.) et & la participstion (le droit 2
linformation, la concertation, la formation, les métiers, ete.).

Ce portail est le poirt d'ertrée du Systéme d'information frangais sur Feau.
Et =ur la toile deaufrance, d'autres sites thematiques |

b Ades : accés sux données sur les eaux souterrsines

» Economie : accés aux données économiques de l'eau

¥ Gest'eau Iz site des outils de gestion intéarée de I'eau

» Hydro : bangue nationale de données sur hydrométrie et I'hydrologie

b Image : accés aux données sur les poizzonz dans les cours d'eau

» Sandre : e portail sur ls normalization et les données de référence sur l'eau
» Surveillance : les programmes de surveilance de 'Stat des eaux

¢ Zones conchylicoles : atlas des zones conchylicoles

Le portail du systéme d'information européen sur Feau :
F www.water.europa.eu

Le saviez-vous ?

Eau virtuelle

L'eau est nécessaire & la production de bienz, industriels comme agricoles, et de services | I'eau qui a &té tilizée pour
les produire est 'ean wirtbelle contenue dans ces hiens ou services.

Il et utile de connattre la quantité d'eau virtuelle correzpondant aux biens et aux services que nous consommons. Par
exemple, la production d'un kilo de visande requiert 16000 litres d'eau, soit environ dix fois plus d'eau gue ks production
dun kilo de kié,

Lorsgue gu'un pays importe des marchandizes, il importe aussi, viduellement, l'eau qui @ seryi 4 les fabriguer. Le
commerce en eau virtuelle crée des économies d'eau pour les pays importateurs. Ay nivesu mondial, lez économies
d'eau résultant du transfert d'eau virtuelle par le commerce des produits alimentaires représenteraient 335 miliards de
m3 par an.
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= Le Systéme d’Information sur I’Eau (SIE)

> Le Service d’Administration Nationale des Données

et Réferentiels sur I’'Eau (Sandre)

= La banque ADES
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Sandre

= Nécessité de parler le méme langage = Sandre

= Le Service d’Administration Nationale des Données
et Réferentiels sur I’'Eau (Sandre) élabore le langage
commun des données sur |'eau

> || est chargé au sein du SIE d’établir la normalisation
des données afin de rendre compatible et homogene
la définition et I'echange des donnees entre les

producteurs, les utilisateurs et les banques de
données

@ bﬁénsniences pour une Te
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SANDRE, le langage commun du RNDE

Utilisateurs

Ve

A @

N\

Banques de données

Formats d 'échange actuels :
trames ASCII, format simplifie, xml

Formats d’echange : interopérabilité (WFS, WMS)
webservices
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Sandre

= Les missions du Sandre sont :

® Normalisation des données, des métadonnées et des services dans le
cadre de I'interopérabilité des systemes d’information sur I'eau

® Administration des référentiels communs au domaine de I'eau

® Elaboration des formats d’échanges et scénarios d’échanges
informatisés

¢ Diffusion des spécifications du Sandre et outils lies sur le site
www.sandre.eaufrance.fr

® Promotion du SANDRE en France et a I'étranger

® Elaboration et mise a disposition des outils et audits pour la mise en
compatibilité au SANDRE

® Assistance aupres des utilisateurs du SANDRE
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Sandre

= Référentiels administrés par le Sandre
® Fractions analysées
¢ Intervenants
¢ Meéthodes de mesure
® Parametres
® Supports
® Taxons

® Unités de mesure

Service EAU
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Sandre
Page d’accueil du site: http://www.sandre.eaufrance.fr

> Plan du site > Contact

> Outils libres du SIE

D wrir | t in
NEMEnt
[> Reéférentiels de I'eau
BAcces cartograph

atuite s, consulter le catalogue de donnees sur
I’ean et telecharger les referentiels du Sandre.

» les dernieres actualites
s Sorvice web / Accés aux Référentiels Sandre - na/04/2007

Le Sandre administre et diffuse des référentiels sur Feau gqui, en plus d'Etre accessible via le site Internet du Sandre, peuvent maintenant &tre consultés par service weh_.
# Dictionnaires de données Réfarentiel administratif (version 2.0) et masse d'eau (version 1.1).-0z2/04/2007

Publication des dictionnaires portant sur les données Référentiel administratif [version 20) et masse d'eau (version 1.1).

siences pour une Terre durable
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Les documents du SANDRE pour les eaux
souterraines

= Dictionnaires de données sur les eaux souterraines
® Point d'eau : théme eaux souterraines version 2005
® piézométrie : théme eaux souterraines version 2005
® mesure qualitative : theme eaux souterraines version 2005

>  Formats d’échange
piézométrie théme eaux souterraines
® mesure qualitative theme eaux souterraines
® présentation du format d’échanges Trame tous les themes
® Scenario obligatoire 2005

= Présentation des données

® lepointd‘eau & le piezométre & le qualitometre theme eaux
souterraines version 2005

> Dispositifs de collecte Version 2003-2
> Echange laboratoires-commanditaires (EDILABO) version 1

= Site industriel version 2005-1

@ hEénsniences pour une Terre durable
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> Le Systéme d’Information sur I’Eau (SIE)

> Le Service d’Administration Nationale des Données

et Réferentiels sur I’Eau (Sandre)

> La banque ADES

Service EAU

@ hEénsniences pour une Terre durable




Clients

= Financement : 80% MEDD et 20% BRGM
¢ 2003-2008 : 420 K€ par an

= Comité de pilotage
® 6 agences de | 'eau
® 6 DIREN de bassin
® 6 DRASS de bassin
¢ OIEAU,
® Ministere de la Santé, DGS
® MEDAD direction de I'eau, IFEN
® un représentant des DRIRE
® un représentant des collectivités locales

> Projet pluriannuel convention MEDAD-BRGM, ONEMA-
BRGM des 2008

durable
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ODbjectifs du projet

= Constituer un outil de collecte et de conservation de toutes les
données sur les eaux souterraines, mobilisable par un large ensemble
de partenaires : Echange avec un langage commun SANDRE

= Etre le guichet d’accés aux informations sur les eaux souterraines
(Directive Cadre Européenne, Convention d’Aarhus sur l'acces du
public a I'information environnementale)

= Principe de transparence et d’accessibilité aux données et offrir une
vision cohérente au niveau national

> Permettre les traitements nécessaires a l'action de chacun des
partenaires : courbes, graphiques, statistiques : MOLOSSE,
PIEZEAU,QUALITEAU, SEQ Eaux souterraines,..

= Nombreux utilisateurs potentiels :
— les services de police des eaux et des milieux aquatiques

— bureaux d’ études, éducation, université... @brgm

Service EAU




La banque ADES

= Une base locale gratuite mise a disposition des producteurs avec
une structure identique a la base nationale pour faciliter les
échanges entre partenaires

> 2 sites dont 1 & acces réservé
® http://ades.eaufrance.fr site public du SIE
® hitp://bdes.bram.fr réservé aux producteurs de données et aux hydrogéologues

= Un Référentiel unique, des outils communs mis a disposition

> Des exports pour récupérer les données brutes (format SANDRE et
format ASCII)

= Des outils de valorisation pour traiter les données (PIEZEAU, SEQ,
QUALITEAU)

@ hEénsni eeeee pour une Terre durable
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Acteurs sur le systeme

Lniversitas
Bureaux d'étude
Grand public
Industriels
Education

UTILISATEURS

MEDDVDE-DFPR

DGS

DIREM, DRIRE, DRASS,
DDASS

Anences de |'eau
Conseils Ganérau
Consells Reégionaux
Collectivités locales

PRODUCTEURS DE DONNEES

|
[

AGENCES
DEL'EAU

ADES

Federateur

souterraines

DGS

(SISE-EAUX DDASS

Eaux

.
CONSEILS
GENERAUX

Autres producteurs
{syndicats d’eau,
compagnies
fermiéres, SNCF...)

DRIRE
industriels

Service EAU

CONSEILS
REGIONAUX

Services
Geologiques
Régionaux

Géosciences pour une Terre durable
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Conception générale du systeme

Producteurs de données Internautes

Saisie Web

Banque de

bassin
\

/~—~— |MOLOSSE

Fichier SANDRE

=

Acces en ajout/modification Acces en consultation
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Architecture proposée

Producteurs de données

(DIREN || cG |[DRIRE |[ AE |

PiezEau QualitEau Autres

CONDOR

centrales
acquisition
automatiques

I \
S \
Résultats
analyses

Service EAU

Lien direct
avec banques

Consultation
Services
webservices

Z

Fiches points d’eau

Fiches réseaux

Export de données brutes
Requétes personnalisées
Statistiques, applets graphiques
Cartes

@ hEéusr:ienr:es pour une Terre durable




Remontée des données

Création du rapport d’intégration

Processus contrdle d’intégration des données

Réception du Création fichier
rapport l | ASCII SANDRE

N
Module
Local

MOLOSSE
~_

Service EAU

_

Sise Eaux
DGS

N~

_

Banques
de Bassin

N~

_
Saisie par

internet..
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4 620 350 niveaux d’eau

| es données bancarisées actuellement

—)

Sept 2006 138 réseaux de mesures 26 644 points d’eau
2 720 piézometres, 22 842 qualitometres

8 399 031 analyses

RBESQRM Réseau de bassin Qualité RM 185 120 997
RBESQLB Réseau de bassin qualité LB 194 24 447
RNSISEAU Réseau de contrdle sanitaire 40 000 =2M
RRESPBOU |Réseau régional piézo Bourgogne 30 2737
RRESPFRC |Réseau régional piézo Franche-Comté 16 1890
RRESPCEN |Réseau régional piézo Centre 180 444 571
RRESPMPY |Réseau régional piézo Midi-Pyrénées 47 15 840
RBESPRM Réseau de bassin piézo Rhin-Mesue Nombre de visiteurs par mois
RBESPAP Réseau de bassin piézo Artois- site public
Picardie b
RBESPSN Réseau de bassin piézo Seine- 0000
Normandie 8000
RBESPLB Réseau de bassin piézo Loire- 7000
Bretagne p 6000
o 5000
g 4000
Z 3000
2000 +
1000
0 4
mai-03 nov-03 juin-04 déc-04 juil-05 féwr-06 ao(it-06
) mois
Service EAU




Page d’accueil du site public
eaufranceADES

P O 'talil National d'Accés aux Données sur les Eaux Souterraines

Rechercher des points d'eau et accéder aux données A propos d'ADES

en| 5P| FR Plan du site | Glossaire
Derniéres actualités ADES rassemble sur un site Web public des données quantitatives et

SR : : Information importante
Actualités qualitatives relatives aux eaux souterraines.
272006, Le serveur des bases de s T Pour des raisons de sécurité
données scientifigues du BRGM sera el nationale, la localisation
arrété du vendredi 3 novembre 2006, . , . géographigque exacte des stations
{7h-au hirdi & novembre. Bh. ALein = constituer un putll de collecte et de conservation des données sur les relatives & la qualité des eaux
export ne pourra étre demandé ou créé, gaux soulemaines, souterraines ne figure pas sur le site
sur les sites web La fonctionnalité de = &tre mobilisable par un large ensemble de partenaires, de consultation, et les données
catalogage ne sera pas accessible aux = permettre les traitements nécessairas a l'action de chacun des relatives 4 la qualité des eaux
producteurs de données. La partenaires, souterraines ne sont pas

consultation sera possible, avec une
interruption au cours du samedi. Les
processus de chargement seront

= étre le guichet d'accés aux informations sur les eaux souterraines, Itidchargasbias:

= avoir un suivi de ['état patrimonial des ressources pour répondre 3 la Nous invitons les professionnels de

interrampus tout le week-end et remis politique des eaux souterraines, I'sau 4 télécharger ce farmulaire ou a
en route & partir du lundi matin 06/11. = adopter au niveau national un principe de transparence et d'accessibilité se rapprocher de la cellule

; e : aux données sur les eaux souterraines. d'animation.
Chargement des données sur ADES Maintenance ADES
26/10/2006. Statistiques de ADES en chiffres : 116 réseaux déclarés, 25 808 points d'eau, 2 677
chargernent des réseaux qualité et piézométres, 22 B84 qualitornétres. Soit 4 668 416 niveaux d'eau et
quantite au 01/09/2006 8 470 010 analyses d'eau consultables en ligne.

== Toutes les actualités

Service-Puviic?

Oprgm

Svertissement | FAQ | Contacts | Crédis
@ Ministére de FEcologie et du Développement Durable

En attente de 10.100.52.124... Ll

@ bﬁéusciannss pour une Terre durable
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Recherche / Consultation : Par localisation

ADES

Portail national d'Accés aux Données sur les Eaux Souterraines
En| sP| FR sccuel | Plan dusite | Glossaire

Rechercher des points d'eau et accéder aux données A propos d'ADES

Rechercher des points d'eau et accéder aux données =

Recherche par localisation

Recherche par localisation

Recherche par entité hydrogéologigue

Paour des raisons technigues, la recherche sur la France entiére ne peut se faire gue sur demande a la cellule

Recherche par masse d'eau P
d'anirmation.

Recherche par code BSS

A sélectionner un type de points d'eau & g
Recherche par réseau Indifferent

" Pigzamétre (suivi quantits)

[REElnEiEh e EEETETE  Qualitométre (suivi gualité)

A la fois pigzométre et qualitométre
FA Définir une zone géographique :

e a uf’ra nC e r Localization
/_;':_--/ & Localiser la zone sur la care

@ Béosciences posr ant Terre durable - Crtéres administratifs
hrgm ¢ Entrer une commune (ou code inses):

[
[ Valider_|

O I Sélectionner un départernent

Ll

O I Sélectionner une région

r Critéres hydrographiques

O I Sélectionner un district j

O I Sélectionner un bassin j

13.] Visualiser et accéder aux données

svertizzement | FAQ | Cortacts | Crédis
@ Ministére de Ecologie et du Déwel t Durable

Service EAU
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Recherche / Consultation : Par entité BDRHFV1

¥JIRrecherche par Entité Hydrogéologique - Mozilla Firefox

=101 x|

Fichier Edtion  Affichage  Alerd Marquepages ougs 2 3 (3 | 0 [) | & & | o~
@- -8 ) |D httpe/{10.100,52. 124/R_EntiteHyvdro, aspx j © ok |IQ,
x Désactiver = |1] Cookies = E:} 55+ (2 Form. = &% Images * @ Information = Divers = @ Entourer = Redimensionner * @ Outils = E| Yair Source = |1 2| Options = ‘E"
| | ADES || Recherche par Entité Hydrogéologig... | 5]
ADES
Portail national d’Accés aux Données sur les Eaux Souterraines
ER| | =P | FR Accuei | Flan du site | Glozzalre

Rechercher des points d'eau et accéder aux données A propos d'ADES

Rechercher des poirts d'eau et accéder aux données =

Recherche par entité hydrogéologique

Recherche par localisation

Recherche par entite hydrogeologigue

Racherche par masse d'eau Seuls sont référencés les points d'eau pour lesguels le producteur responsable du descriptif du point d'eau a renseigné

le lien point d'eau / entité hydrogéologigue.
Recherche par code BSS

Recherche par réseau [ Sélectionner un type de points d'eau & Indifférent

Recherche par organisme ' Piézométre (suivi quantité)
© Qualitométre (suivi qualité)

A la fois pidzometre et qualitométre
eauffance A Déterminer une entité hydrogéologique par son nom

® Saisir tout ou partie du nom :
eocene Valider

rgm = Ou afficher la liste compléte par ordre alphabétigue

- Déterminer une entité hydrogéologique par son
code:

= Saisir le code de l'entité :

» Ou afficher la liste compéte par ordre numérigue

Entité(s) hydrogéologique(s) correspondant a la requéte :

BLAYAIS / EOCENE-125a0 =
EOCEME ADOUR-GAROMME-214

EOCEME SOLEMZARA-S55L

LAMDES AQUITAIME OCCIDENTALE / EQCENE-12742

PALECCEME NORD-PYREMEEMN-233

3.] Wisualiser et accader aux données

Avertizzement | FAG | Contacts

Crédits

@ hinistére de 'Ecologie et du Développ t Durable

| Tetming

(o

Service EAU

pour une Terre durable
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Recherche / Consultation : Par masse d’'eau

) ADES - Accés aux Données sur les Eaux Souterraines - Mozilla Firefox

Fichier  Edition  Affichage  Aller 3 Marque-pages  Oukls 7 D

=10l x|
O Mm|& &

@E-o-8 0 0 ||_| hittp: {10, 100,52, 124/R_MasseEau, aspx j © ok |[GL

% Désackiver = |A| Cookies = E:}! S5+ (2 Form, = }ﬁ"i Images = @ Infarmation * Divers = @ Entourer = Redimensionner = @ COutils = E| Wair Source = ,1"_5
| | ADES

Cptions = @ l,‘i’

| | ADES - Acces aux Données sur les Ea... |

ADES

Portail national d'Accés aux Données sur les Eaux Souterraines
EM| sp| FR Acoueil | Plan du ste | Glossaiee

Rechercher des points d'eau et accéder aux données A propos d'ADES

Rechercher des points d'eau et accéder aux données =
Recherche par localisation

Recherche par masse d'eau
Recherche par entite hydrogeologigue

Recherche par masse d'eau Seuls sont références les points d'eau pour lesguels le producteur responsable du descriptif du point d'eau a renseigné
le lien point d'eau / entité hydrogéologigue.
Recherche par code BES

Recherche par régaau [ sélectionner un type de points d'eau & Indifférent

Recherche par organisime © Pigzométre (suivi quantité)

© Qualitormétre (suivi gualité)

© A la fais pidzométre et gqualitométre
eaufrance
/,.._-'/

FA Déterminer une masse d'eau par son nom : Déterminer une masse d'eau par son code :

= Saisir tout ou partie du nom : = Saisgir le code de l'entité
| i
@ e e TR = Ju afficher la liste compléte par ordre alphabétique

= Ou afficher la liste compléte par ordre numérigue
rgm Masse(s) d'eau correspondant a la requéte :

Craie de I'Audomarois-1001
ie de |3 vallee de la Dedle-1003
Craie de I'Avtois et de la vallée de la Lys-1004
Craie de la vallée de la Canche aval-1005
Craie des vallées de la Scarpe et de la Sensée-1006
Craie du Walenciennois-1007

Craie de la vallée de la Canche amont-1003

Craie de la vallée de I'Authie-1009

Craie du Carmbrésis-1010

Craie de la vallée de la Somme aval-1011

[3.] wvisualiser et accéder aux données

=l

tvertiszement | FAQ | Contacts | Crédis
@ hlinistére de ' i et du Dé Durable

| Terming

“w
Service EAU h
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Recherche / Consultation : Par code BSS

¥IRecherche par code BSS - Mozilla Firefox =10] x|
Fichier  Edition  Affichage  Aller & Marque-pages Outils 7 I '@ EIIJ | g @ ‘ L_]'

Q@--8 0 9 |D http:j10,100.52.124/R_CodeB35. aspx j © ok ||§|,

x Désactiver * @ Cookies * E:}J 55w ﬂ Farm. = ’ﬁ';l Images = @ Infarmation = Divers = w Enkourer = E Redimensionner = @ COutils = @ Woir Source * ,T_' Cptions = ‘EJ
| | ADES - Consultation des données | | Recherche par code BSS | =

ADES

Portail national d'Accés aux Données sur les Eaux Souterraines
EM | sp| FR Aceusi | Plan du site | Glosssirs

Actualités Rechercher des points d'eau et accéder aux données A propos d'ADES

Rechercher des points d'eau et accéder aux données =

Recherche par code BSS

Recherche par localisation

Recherche par entité hydrogéologigue

Recherche par masse d'eau [ sélectionner un type de points d'eau & |ngifzrent

Recherche par code BSS Pigzomatre (suivi quantita)
 Qualitométre (suivi gualité)

Recherche par réseau © A la fois pigzometre et qualitométre

Recherche par organisme A Saisir un code BSS : 14231

535 185 5 Qremiers caracthres AU ANAILAT.

eauf'rance Champteusse-Sur-Baconne - 04231X0089/FZ (piezometre) =

@ hiinﬂimln o e Tee darable

[

[3.] visualiser et accéder aux données

Avertizsement | FAQ | Cortacts | Crédits
@ Ministire de I'Ecologie et du Développement Durable

Terming (V] v

Service EAU
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Recherche / Consultation : Par réseau

¥IRecherche par réseau - Mozilla Firefox:

=101.x]

Fichier  Edition  Affichage  Aller & Marque-pages Outls 72 L3 | |® m] |§ @ |L_]'

Q- -9 7 |D httpi/[10,100.52, 124/R_Reseau, aspx j © ok |IQ,

x Désactiver * E] Cookies * 5:} 55+ ﬁ Form. = Xﬁ Images * @ Information = Divers = g;z Entourer = E Redimensionner = @ Outils = EI Wair Source = ,f_! Options *

|| ADES - Consultation des données || Recherche par réseau |

ADES

Portail nhational d'Accés aux Données sur les Eaux Souterraines
B | =P | FR accugil | Plan ou site | Glosssire

Rechercher des poirts d'sau et accéder aux donndes =

Recherch localisat =
scherche par focalsation Recherche par réseau

Recherche par entité hydrogéalogigue

Recherche pat masse d'eau [ sélectionner un type de points d'eau & Indifférent

b . . a
Fraslialie ey il BSE Piézométre (suivi gquantité)
 Qualitometre (suii qualité)

Recherche par réseau A la fois pidzométre et qualitométre

Recherche par organisme EH Déterminer un réseau par son nom : : Déterminer un réseau par son code:

= Saisir tout ou partie du nom
I i1

eauf'rance = Oy afficher la liste compléte par ordre alphabétique

Réseau(x) correspondant a la requeéte :
Reéseau de suivi piezométrigue des eaux souterraines du bassin Artois-Picardie (D‘\DDDDDDDE—HEIESOUPAP);I

Saisir le code de l'entité :

Ou afficher |a liste compléte par ordre numérigue

@ - o et Réseau de suivi quantitatif des eaux souterraines du SGR Mord-Pas-de-Calais (0100000004-RESOURSGRM)
e e Réseau de suivi de la qualité des eaux souterraines du bassin Artois-Picardie (0100000005 REESOUQAR
hrgm Réseau de suivi piezométrigue des eaux souterraines du département du Pas-de-Calais (52) {0100000005-RC

Réseau piézometrique sécheresse du bassin Artois Picardie (0100000032-REESSECHAR)

=
[3.] Visualiser et accéder aux données

Avertizsement | FaG | Contacts | Crédits
@ hinistére de 'Ecalogie et du Développement Durable

‘ Terming

Service EAU

W@h
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Recherche / Consultation : Par organisme

¥IRecherche par organisme - Mozilla Firefox

-0 x|

Fichier  Edition  Affichage  Allerd  Margue-pages  Outls 7 42 | ) [ |§ =3 |[_]'

G- -8 & [0 htep:fy10.100.52.124/R _organisme. asox = ©@ o [lGL

x Désactiver = 2] Cookies = 575 €55+ (3 Form. = %7 Images = @ Information = Divers = iﬁ Entourer ~ Redimensianner @ Outils ~ E| ‘air Source * j_El Options ~

|| ADES - Consultation des données || Recherche par organisme |

ADES

Portail national d'Accés aux Données sur les Eaux Souterraines
ErM | SP ‘ FR Acouei | Plan du site: | Glozzaire

Rechercher des points d'eau et accéder aux données A propos d'ADES

Rechercher des points d'eau et accéder aux données =

Recherche par localisation .
i Recherche par organisme

Recherche par entité hydrogéologigue

Recherche par masse d'eau B Sélectionner un type de points d'sau & Indifiérent

G . - .
sl e @ BES Piezometre (suivi quantité)

© Qualitornitre (suivi qualité)
Recherche par réseau A fois pidzametre et qualitom stre

Recherche par organisme A Déterminer un organisme impliqué dans un réseau de points d'eau :

= Saisir tout ou partie du nom :
F | i |

eauf'rance = Oy afiicher la liste compléte par ordre alphabétique
‘-——-'/__—-—/

i< dant a
{s) corresp tala req
@ Béosciences posr sne Terre darable

at.

Org

DIREM Alsace-751 o

DIREN Auvergne-753

DIREM Basse-Mormandie-754

DIREN Bourgogne-755
756

DIREN Champagne-Ardennes-755
DIREN Corse-759

DIREN de bassin Adour-Garonne-336

DIREM de bassin R.M.C.-340 |

[3.] visualiser et accéder aux données

Avertizsement | FaG | Contacts | Créits
@ Ministére de IEcologie et du Développement Durable

Terming

Service EAU
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la page de résultats

ioix|
Fichier ~Edition Affichage Aller 3 Marque-pages ©Outls 2 L3 J ﬂl] ‘ é l& | (==

@ -5 -8 ) ||J http:/i10.100,52. 124/ResultatRecherche . aspx j @ ok ||Q,

x Désactiver = |Al Cookies = E:} S5~ (% Form, - }{‘J Images = @ Information = Divers = @ Entaurer = Redimensionner = @ Cutils = |:E| Woir Saurce ,‘T_E Options = ¥ ‘.?
|| http:jfades. eaufrance.FrivisuVair_pt.asp || Résultat de la recherche | || Resultat de la recherche | %]

ADES

Portail national d'Accés aux Données sur les Eaux Souterraines
En| =P | FR Sccusil | Plan du site | Glossaire

Rechercher des points d'eau et accéder aux données A propos d'ADES

Rechercher des points d'eau et accéder aux données = Recherche par localisation

Résultat de larecherche

Légende :

EESEIR [Echelle: 1/ 5293638 =]

Type de recherche :par localisation

|»

piézomeétra(s) (445)

Type de point d’eau : indifferent

©Géceignal i

BOUEN

CHALDNS-
EN-CHAMPAGNE

BLCarte @ copyright [GN Pariz 1993 Auterization n® 42-9045

eaufrance
/"—,::—-"’

Orgii

gualitométre(s) (4155)
A la fois piézométre(s)
et gualitométre(s) [B2)

Bassin : Loire-Bretagne

odifier la recherche

4666 points d'eau Triés par : [code »| Afficher : [ Tout
™ Points d'eau
01716X0028/HY - Source de Traou Scaven (Faimpol - 229

Type : Qualitométre
Localisation : Paimpol (22162), Cotes-DArmor (22)

- Donnees : 10 prélévements du 25092001 au 05/04/2006 -

analyses disponibles
Réseau(x) associe(s) : RBESOUQLE|0400000005 -
RNESQI0000000030 - REESQAELE(0400000120

Exporter les données

0200830001 HY
Type : Qualitométre
Localisation : Plouguerneau (29195), Finistere (25)

=

1263

[T Données: 24 prélévernents du 06/01/1998 au 130972005 - 254

analyses disponibles
Feseau(x) associé(s) : RNSISEALDOO000002E

02016X0035/P1 - Source de Ty Platt (Plounevez-Lochrist -

1234567 .. »

Exporter les données sélectionnées

Avertizaement \ FAQ | Contacts

29 Jhd|

N

Crédits:

@& Ministére de I'Ecologie et du Développement Durable

Connecté 3 10.100.0.206..

Cartographie

Pagination des
résultats

Service EAU
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3 ades_fiche.jpg - Apercu des images et des télécopies Windows

ADES STATION DE MESURE DES EAUX SOUTERRAINES

Forage de l'aire de service Autoroute BP a Chaumont-sur-Tharonne

04302X0101/F

Localisation | Description détaillée | Données du piézométre | Données du gualitométre

i LOCALISATION

v & .
& N
NT-SUR-THARONN ! /
X | e
:/ \ 1
G/ \ / B0
A ° /

Echelle : 1 km
BDCarte ® copyright IGN Paris 1999 Autorisation n® 42-9045

Département : Loir-et-Cher (41)

Commune : Chaumont-sur-Tharonne (41046)

Lieu-dit : Station-service — aire de Chaumont-sur-Tharonne
Coordonnées X, Y (Lambert Il étendu) : 567500, 2290300
Altitude : 110 m NGF

Profondeur d'investigation : 81 m

Carte géologique au 1/50 000 : Larmotte-Beuvron (n"430)

“: DESCRIPTION DETAILLEE

Bassin :
Mases d'ean - Malraires tertiaires rantifa de Aranre anne Snlnnne - 4134/

DO E2d | AR las|XsHE| @

Service EAU

Derniére mise a jour :
16 décembre 2004

Contacts :

BRGM

3 avenue Claude-Guillemin - BP 36009
45060 Orléans Cedex 2 (France)
Tél.: +33(0)2 38 64 34 34

DIREN - Centre

5, avenue Buffon - BP 6407
45064 ORLEANS Cedex (France)
Tél.: 023584991 91

!

Géosciences pour une Terre durable

rgm




:: ades_fiche.jpg - Apercu des images et des télécopies Windows

i DESCRIPTION DETAILLEE

Bassin:
Masse d'eau : Calcaires tertiaires captifs de Beauce sous Sologne - 4136
Réseau(x) :
» Réseau patrimonial national de suivi quantitatif des eaux souterraines - RNESP - 0000000029
» Méta réseau de suivi qualitatif des eaux souterraines du bassin Loire-Bretagne - RBESOUQLB - 0400000005
» Méta réseau de suivi quantitatif des eaux souterraines de |a région Centre - RRESOUPCEN - 0400000070
+ Reseau de surveillance de la gqualité des eaux souterraines du bassin Loire-Bretagne (suivi AELB) - RBESQAELB - 0400000120
« Méta réseau de suivi quantitatif des eaux souterraines du bassin Loire-Bretagne - RBESOUPLE - 0400000002
» Réseau de suivi quantitatif des eaux souterraines du Loir-et-Cher - RDESOUP41 - 0400000010
» Réseau patrimanial national de suivi qualitatif des eaux souterraines - RNESQ - 0000000030
Date de mise en service :
Date de mise hors service :
Producteur :
Entité(s) hydrogéologique(s) (BARHFY1) : Sologne f Formations de Beauce - 027a1
Station(s) hydrométrique(s) :
Fonction(s) :
» Piézométrie, du 01/01/1989 & ce jour
« Prélévement, du 01/01/1989 a ce jour
» Qualitométrie. du 17/09/2001 & ce jour

Date de I'état de la procédure DUP :
Mode de gisement : Captif

Etat : Opérationnel

Hature : Forage

Type : Aificiel

;! DONNEES DU PIEZOMETRE

Derniére mise a jour : 03/12/2006

Profondeur de mesure : De 498 m 4 80,1 m

Période de prélevemnent : Du 24/08/1994 au 25/11/2006
Hombre de mesures disponibles : 3933

QO|Ha2u|APae | XL HE| @

Service EAU

!
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Type : Atificiel

;i DONNEES DU PIEZOMETRE

Derniére mise a jour : 031 2/2006
Profondeur de mesure : De 49,8 m a 80,1 m
Période de préléevement : Du 24/08/1994 au 25/11/2006
Hombre de mesures disponibles : 3933
u Consulter les mesures
n Visualiser le graphique

Disponibilité des résultats :

1894 9 2004 Hombre de mesures par an :
1895 | m 2005 Mon renseigné
1096 | m | | z008 1412
13852
1997 53 & 366
1998 En continu
a oAb de données dans Ja b

2000
200
2002
2003

:: DONNEES DU QUALITOMETRE

Derniére mise  jour : 28/06/2006
Caractéristigue : Point d'eau unique
Période de prélévement : Du 24/08/1994 au 25/11/2006
Hombre de prélévements durant cette période : §
Hombre d*analyses disponibles : 475

n Consulter les analyses

IO Afficher le tableau de synthése

Hombre de prélévements par an :

2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005

Micropolluants organigques

Micropolluants minéraux

Paramétres microbiologigues

Paramétres physico-chimiques

Phwvtosanitaires

Méthode de mesure :

7 inconnue

m : manuelle

eq :enregistreur graphique

e : enregistreur numéricue

ent  enregistreur numérique télétransmis

Hombre de prélévements par an :

Aucun

1

2

3-4

512

Plus de 12

PO EaT| PP an|X2dd| @

Service EAU

!
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Export des donnees

= Ades ancien :
® Export par une interface spécifique
® Proposition des fichiers a télecharger (file d’attente)
® Uniguement des données piézomeétriques

Relook Ades :

Export suite a la recherche

Teléchargement soit en direct soit apres saisie d’'un email et
depot sur un site accessible

@ hEénsr:ienr;es pour une Terre durable

Service EAU




Principes de 'export

= Les données Qualité

® Période de début — Période de fin. Par défaut, 'ensemble de la période disponible pour
I'ensemble des points d’eau

® UN parametre concerné (ou tous) ;
® UN groupe de paramétres de niveau 1 (ou tous).
> Les données Quantité :

® Période de début — Période de fin. Par défaut, 'ensemble de la période disponible pour
I'ensemble des points.

= Format d’export
® Format texte CSV
® OU Format XML Sandre [A réaliser apres les webservices quantité]

v

» Téléchargement direct du fichier ZIP.

» Le fichier sera déposé sur un espace http accessible durant une période

donnée. L'utilisateur entre un mail pour qu’il soit averti de la fin de traitement du
processus ;

* Le traitement est trop lourd et ne peut étre réalisé via le site Internet. Changer

VOS criteres .ou contactez le BRGM. @b uuuuuuuuuuu

rgm
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Contenu de I'export

> Le contenu du fichier ZIP est le suivant :

® Reépertoire Descriptif / Ensemble des fichiers contenant la
descriptif des points d’eau

® Répertoire Quantité/ Ensemble des fichiers contenant les donnees
guantité pour tous les points d’eau sélectionnées

® Reépertoire Qualité/ Ensemble des fichiers contenant les données
gualité pour tous les points d’eau sélectionnées

® Racine : Fichier PDF sur l'avertissement
® Racine : Fichier d’aide sur l'utilisation des fichiers export.
® [Racine : Métadonnées précisant le contenu du fichier]

= Format des fichiers CSV:

® Séparateur de champ|Séparateur de ligne | + CRLF Séparateur
décimal «, »Format texte (sans ") Format date JJ/MM/AAAA
Format heure HH:MM:SS

e Terre durable

@ bﬁénsniences pour une Terr

Service EAU




&' Graphe analyse

Page consultation

Station de mesure de la qualité de | "eau

ENTITES HYDROGEOLOGIQUES
543aPEEALPES DU NOED / CHARTEEUSE, BAUGES, ARAVIS ET BORNES

FREQUENCE DES MESURES

CARACTERISTIQUES DE LA STATION
Tvpe de station
MNature de l'owvrage :

Profondeur
Code B33

Cualitométre

Forage

83.7m
0702730010/F 1

Années

1888 |1

0
o0
fiu}
0
=}
[T=}
0
L}
0
0
=
0
0
[z}

0
0
(a2}
0
s
-

[T=}
0
oo

MICROPOLLUANTS ORGANIQUES

L]

Chronique des Nitrates

MICROP OLLUANTS-MINERAUX D

N

[ |m
[

0
0
w0
B
=
=
=

]
o]
=

en mg/l sur 20 ans

NOM CLASSES

DDD

[ D\D\D

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES . .

PARAMETRES ORGANOLEF’TIQUES

PARAMETRES PHYSICO- CHIMIQUES

WWWDDD
EEECO
EEECCE
EEECE
EOECOE

EEEEE
EEECEN

EOECE)

" Graphe statistiques " Table statistique

Mitrates{ma/l)

20

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1895 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Date

Service EAU

U
L
L
U
U

\D \D \D \D

LJ
U

[]

ENEEEEE

Sans Zoam Nombre de résultats par an
I:‘ Aueun . 3-4 par an
Zoarm -
I:‘lparan .5—l2paran
Zoom + I:‘2paran .plus de 12 par an
Légende
Giille v ™ e osulfuron (Micosulfus) 1 0 pgfl 0 pgfl 0.0 pgil
il |MTitrates (FTO3-) an 0 mgfl 1940 mgfl 5008 mgfl
Grile her o Miies 0102.) 15 0 mgfl 0 mgfl 0.0 mgfl
Lab Norflurazone (Morfluraze) 1 0 pgil 0 pgil 0.0 pgl
Muarimel Muarimel) 1 0 pgil 0 pgil 0.0 pgil
i Meturon (MNeburon) 1 0 pgil 0 pgil 0.0 pgl
[l | Orthophosphates (Orthophosp) 15 0 mgyl 17 mgfl 0.0171 mgfl
Ciryzalin (Oryzalin 1 00 pgil 00 pgil 0.0 pgil
Cradiargyl {Ozadiargyl) 1 0 pgl 0 pgl 0.0 pgl
Crzadiaron (Oxadiazon) 1 0 pgil 0 pgil 0.0 pgl
Crzadiny] (Oxadiml) 1 0 pefl 0 pefl 0.0 ped
Crzamyl (Ozamyl) 1 0 pgfl 0 pgfl 0.0 pgl
il | Onrydabilité au EMnO4 & chaud en milien acide (Ozyd. Ac. Ch) 15 0 mgfl 1.40 mgfl 0.207 mgl
[l | Osyetne dissous (02 dissous) 6 5.10 mgfl 6.60 mgfl 5767 mgfl
Parathion methyl (Parath. 1) 1 0 pgl 0 pgl 0.0 pgl
Parathion éthyl (Parath. E) 1 0 pgil 0 pgil 0.0 pgl
N u L L} |




¢ Graphe chronique ™ Graphe statistiques ™ Table statistique

Date
 Graphe chronique  Graphe statistiques & Tahble shatistique IDDSS?XDDD?.-"S'I 197 1980 1984 1988 1992 1996 2000 Sans Zoom
STATISTIQUES du 11/02/115872 au 181 272002 i Zoom -
B3
profondeur et altitude exprimés en métres Z00m +
B5 )
Miveau Profondeur Altitude Fararnétres 57 Légende
) Grille verticale
Maximum : 61.87 139.23 0470552001 5O
4 Grille harizantale
Minimurm : 2.8 1183 271031874 1 . 4
Profondeur
Dermiare : B1.82 119.28 181212002 73
Labelz
758 K
hoyen : 807 1203 (2065 profondeurs & 2065 altitudes) X
Interruption
77
79 ]
a1
a3
Profondeur {rm)
' Graphe chronique ¥ Graphe statistigues L | able statizbigue J LD AU D |
Moig A
) . S N . Légende
janv. fevr. mars avr. mai juin juil. aodt sept. oct. nov. dec.
B1
b awirnum
63
Moyenne
65
B7 00597 X0007151 LT
. —Hautes eaux Profondewr
Moyenne
kA —Baszses eaux A
19492
e 19496
75 18493
o 2001
77
79
=N @ Géosciences pour une Terre durable
L ' brgm
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age d’accuell site professionnels ADES

P
!ﬂ' l

Lilevrtd + Eyuiied = Frateraitd
REPUBLIQUE FRANCAISE

ol

Mirizstre e [ Ecolaghe
of cy Céwelappemen! uroble |

MINISTERE [ LA SANTE

ET DES SOLIDARITES

equfrance
o

Actualités

Documents

Catalogage des réseaux
Consulter les données
Exporis de données
Documentation et outils
Controle du codage B5S

Bienvenue sur le site Producteur
ADES
Acces aux Donnees des Eaux Souterraines

La banque ADES contient a ce jour 1537 réseaux déclarés contenant 26238 points d'san
compottant 2643 piézometres et 22690 qualitometres.
ot 4599455 niveaux d'eau et 8924930 analyses d'eau consultables en ligne

Site réalicd et hibergt par le ERGM

contact : maintenance
Informations sur les ADES
chargements (02.38.64.34.64 de
10h & 12h).

Actualites




Page d’accuell du site producteur: http://bdes.brgm.fr

E _. Bienvenue sur le site Producteur

=4
Skt gl ¥ Frdseriité

REPUBLIQUE FRANCAISE . x ] “w“ ADES
¥ \w‘ﬂ“ Acces aux Données des Eaux Souterraines

-

Mirisere da [Eoologle
eEdJUéIeklgwmunl Curobie

! pre— | Création des
eaufrance réseaux
——— | (METADONNEES)

Accueil

Actualités Labanque ADES contient & ce jour 204 réseaus déclarés contenant 28485 points d'ean
—— compottant 2783 piezometres et 24469 qualitomeétres.

Sott 5091336 miveaus d'eau et 8914302 analyses d'eau consultables en ligne

Catalogage des réseaux

Consulter les donné=g

Expuit= de données

e i St Sui lae contact : maintenance AD{ES
Actualités chargements (02.38.64.34.64 de 10h a

12h).

Site réalisé ot héhergé pur le BRGR

Consultation de
données

i jour e 15 decembre 2000 (version i)

~orgm
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ADES site producteurs et professionnels

=
Rl i < Fesserilid

R:EI"L'IUQU! FRANCAISE

35
-yia.

Mii=sern do Erclogie
eEdJI'.léveksgwmenl Peruble

MINISTIRE DI LA SANTT

ET DES SOLIDARITIS

eaufrance
——

Catalogage des réseaux
Consulter les données

Exports de données

Documentation et outils

Controle du codage BSS

Site réalicé ot hitergi par le BRGRL

Bienvenue sur le site Producteur
ADES
Acces aux Donneées des Eaux Souterraines

La banque ADES contient & ce jour 204 réseaux déclarés contenant 28485 pomts d'eau
comportant 2785 pitzometres et 24469 qualitomeétres.
Sott 5091336 miveauz d'eau et 8914302 analyses d'eau consultablesz en ligne

Service EAU

; contact : maintenance ADES
Informations sur les

Actualités (02.38.64.34.64 de 10h a
chargements 12h)

Darnidre mise d_jour le 15 décembre 2008 (version fi)

Export de données qualité et [ Y
quantité rgm




Perspectives
mmmmd Proposer de nouvelles fonctionnalités

offrir des outils graphiques type Piper

requétes personnalisées (tous les points > 50 mg/l de NO,)

requétes par masses d’eau, par entité hydrogéologique (reférentiel
BDRHFV2)

fonctions de position par rapport a des objectifs

élaboration d’'indicateurs pour besoins liés a la DCE ou besoins de
police des eaux

mmm Pcrspectives d'intégrer de nouveaux
producteurs SNCF, EDF, RATP, GDF, universites,
INRA, données des compagnies fermieres.

@ hEénsniences pour une Terre durable

Service EAU




Le Modele de données
SANDRE
Eaux Souterraines

Nouvelle publication en juillet 2005

@ bGéusci eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee




Le modeéele de données SANDRE Eaux souterraines

LEX_RSX_AVANCEMENT PE_RESEAU |
[ | LEX_SITUATION || I MASSES_EAU_DISTRICT
[EX_RSX_CONDITIONS_DIFFUSION RESEAURIDENTIEICATION| } LEX DIP I o=
[texowe | POINT_EAU

FASSES,EAU,ECOULEM ENT |
PEALAS | |
J [EX_ECOULEMENT_MASSE_EAU_ ||

LEX_MODE_GISEMENT
LEX_RSX_EMPRISE_ADMIN

PE_EVENEMENT

‘ PE_CODE_LOCAL . LEX_FONCTION_PE
PE_AUTRE COORD _Jj ‘ |

~
| [ PE_FoncTION |

\ ‘E OUVRAGE_PRELEVEMENT I

[PE_PROPRIETAIRE _Jj
PE\JH [PE_MASSES_ EAU |
PE_USAGE I |
\]%I LEX_USAGE_EAU
[ |

v\\LLEx,METHODE,ESSAl ]
I

7
POMPAGE_ESSAI

LEX_ETAT_PE

EX_RSX_EMPRISE_MILIEU

LEX_NATURE_PE

LEX_RSX_STATUS

LEX_TYPE_CONNEXION

LEX_PRECISION_XY

LEX_PROJECTION

PZ_RESEAU I LEX_COTE_CHRONIQUE |
LEX_MODE_MESURE \ \
PZ_MODE_MESURE |

{EX_PERIODICITE_ACQUIS'

‘ | PZ_MODE_DEPOUILLEMENT !

{EX_MODE_DEPOUILLEMENT I/'

EX_REFERENCE_TEMPORELLE [

LEX_CONTINUITE PZ_CHRONIQUE

LN
PZ_SITE_MESURE I

PZ_GESTIONNAIRE

[LEX_RSX_TYPE_RESEAU

[PE_OUVRAGE_INJECTION _§

REF_USAGE

LEX_ETA’ G .

PIEZOMETRE

LEX_NATURE_HG
PE_REPERE

LN_ENTITE_HYDROGEOL

LEX_STATUT_HG
LEX_SYSTEME_ALTI

\
\LEX_STRUCTURE_HG i
T Essarc | \ |
\ ]

[Pz_REF_TEMPORELLE ||

EX_NATURE_REFERENCE

COUPE_TECHNIQUE \LE

'YPE_RESERVOIR

LEX_VALIDITE

LEX_MODE_OBTENTION I

LEX_LN_ORG_UTILISATION

COUPE_GEOL

| TUBAGE I |LEX MATERIAU_TUBAGE I

LEX_NATURE_TUBAGE

COUPE_HYDRO

QUALITOMETRE [ QLGrouPE |

NIVEAU_HYDRO
QL_OPERATION .

/ | |
\ \{ ] [LEX_STYPE_CONNEXION
‘ — LEX_NIVEAU STRATI
e | — ] e [ S—
| | 5

EX_REPRESENTATIVITE LY

| SCE_ALIAS I ISCE AUTRE_COORD I

NIVEAU_GEOL

LEX_TYPE_QUALITO |

LEX_MASSIF_FILTRANT
|

LEX_STRATIGRAPHIE

PE_NATUREL

LEX_ORIGINE_INTERV

QL_GESTIONNAIRE

LN_ORGANISATION

QL_PRELEVECHANT

|
QL_DOSSIER_ANALYSE

ECHANTILLON

LN_SUPPORT

QL_ANALYSE

LEX_STATUT

LEX_REMARQUE_ANALYSE
.

EX_VRAISEMBLANCE_ANALYSE

Janvier 2005
Modéle SANDRE Eaux Souterraines :

Réseaux (tables principales)
[IN_METHODE_ANALYSE_PARAM ||  [LIN_METHODE_FRACT_PARAM i Point d'eau
‘ | | ouantits
Qualité
LEX_PERSPECTIVE I [ PARAMETRE / E Parametres (simplifié) et listes nationales
Lexiques
LEX_GROUPES_POUR_PARAM 1

Les tables entourées en rouge n'existent pas dans ADES.

Les lexiques entourés en bleus n'existent pas dans le SANDRE.

@ hEéusr:ienf:es pour une Terre durable
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N
/ N \
Point d'eau Point d'eau
Le point d'eau naturel est en relation avec une source, soit
a une entité hydrogéologique. Le point d'eau artificiel est

en relation avec une ou plusieurs entités hydrogéologiques
(le cas de plusieurs entités étant a éviter).

Point d'eau Point d'eau
naturel artificiel

Source

an
Entité
hydrogéologique

pour une Terre durable

®pigin

Service EAU




Codification
locale

Coupe
techniaue

llan

Tubage

(un troncon)

Matériau
Nature

Service EAU

Point d'eau

X, Y, altitude
Commune
DIP

Etat

Point d'eau

artificiel

Coupe
géologique

¢1an

Un niveau
de la coupe

Stratigraphie
I ithalnnie

Evénements

Coupe

hydrogéologique

¢1an

Horizon
aquifere

Horizon traversé
Horizon capté

!

Géosciences pour une Terre durable
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. lan
lan
Repéere a pour Référence
el > altimétriaue
référence

Enfin, le point d'eau est utilisé a une ou plusieurs fins
(fonctions et usages).

Service EAU

lan

Fonctions

Usages
(mesure qualité,

quantité,..)

(Agriculture,
industrie,..)

ces pour une Terre durable
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Lien point d’eau - masse d’eau

Point deau

Massef's) deau associee
au poind d'eaw

Chronigue
piezométrique

@ hﬁéusciannes pour une Terre durable
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Le piézometre

¢ 021

/ N

Période Période
d'appartenance d'appartenance

r'd R

Réseau

de mesure Gestionnaire

(intervenant)

@ bﬁéusciencss pour une Terre durable
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Service EAU

le mode de dépouillement (cérisage, pas de temps fixe,. ..} utilisé sur une périods
d'utilisation du pigzoméatre,
le mode de mesure (manuelle, automatique,.) ulilisé sur une période d'utilisation du

pigzoméatre,
la référence temporelle Ltilisée (Temps universel, Horaire d'hiver,...}

Piézométre

Mode de
dépouillamant

Modo de mesura

soueuspeddep spousd

N
N

1 & n mesures
" temporelle utilisé

Chronigue

piézométrique

!

Géosciences pour une Terre durable
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La notion facultative de site de mesure

Site de mesure associé au piézomeétre. [ '

Site de Est effectuée sur 1 point d’eau

mesure du
piézo.

Chronique réalisée éventuellement surun\A [

site de mesure

@ bﬁéusciencss pour une Terre durable
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Le qualitometre

Un qualitometre appartient a un réseau de mesure sur
une période donnée

Point d'eau

Naz
Qualitométre

Période
d'appartenance

X

Réseau
de mesure

pour une Terre durable

®pigin

Service EAU




Type de qualitometre

Qualitometre
unique

Groupement
de points d'eau

Station Fuaint d'eau

Crapine

Terrain saturé
en eau

Terrain
impermeéable

Site
LE CODE SISE-BALUX DU CAPTAGE = LE CODE BSS DU CAPTAGE

Robinet

Station

Points
d'eau

Point d "eau principal Pompes
représentatif de la station

LE CODE SISE-EAUX = LE CODE BSS DU POINT D'’EAU PRINCIPAL DU GROUPEMENT

= LE CODE BSS DU FORAGE 2

1 code SISEAU pour le forage 2 (028 000398) = 1 code BSS du forage 2 (02545X0048/F) en tant que champ captant
l'installation SISEAU porte le numéro principal du groupement de points d'eau, ici celui du forage 2.

Service EAU

o
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Type de qualitometre

La station de mesure porte sur un groupement
de points d'eau qui capte des niveaux aquiferes differents
= NON GERE DANS 'ECHANGE ADES

Site )
Robinet

E.. .:
| = [gt EEL

Points d'eau
\ ﬁ Res%ource A
/ /
\ % R)z/ssource B

N / A

Ressource C

Statio%u principal

Pompes  représentatif de la station

@ hEénsni eeeee pour une Terre durable
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Sur un qualitometre, 1
prélevement est effectué

1 analyse par parametre est
effectuée sur chaque
prélevement

Service EAU

Est effectuge sur 1 point d'eau

Prélévement

d’échantillons

Est effectuée sur 1 prélévement
Pour un paramétre donne

Analyse par

paramétre

1
1‘1\" Fraction analysée

Miéthode d'analyse +
fractionnement

OSSATURE DE BASE

!

Géosciences pour une Terre durable
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A | ’ossature de base,
peuvent étre ajoutées des
informations optionnelles
permettant la saisie
facultative de tous les

concepts prévus dans la
version antérieure

(actuellement modele
implémenté sur ADES)

Opération de Prélévement
prélévement d’échantillons

Méthode de
transport +

priilévemeant

@ hEéusr:ienr:es pour une Terre durable
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Un dossier d 'analyse
rassemble toutes les
analyses effectuées par un
seul laboratoire pour une
seule opération de
prélevement

Opération Un oot danl B
de prélévement n dossier d'analyse est crée par un
pr lboratoire pour une opération de
\p\rélérmam

l Dossler .
Laboratoira
danalyse B -

Prélévemant/
Echantillon

Le dossier d'analyse regroupe
toutes les analysss

effectuéeas parun laboratcire

Analyse par
paramétra

@ hEéuscienrzes pour une Terre durable
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Finalités

Les finalités sont gérées au niveau des prélevements

Resaau et Point d'eau
metareseau

Prelevement
esf réalise le predévement Une ost
fowjours  issue

nces pour une Terre durable

e g
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La table ICSP

RRICQ "M~

5 " |  Autres codes
ICSP \
m
1 Points d 'eau )
(©)
Point d "'eau (@)
Qualitomeétre
n
Activité (codes NAF)

Les informations portées par un site industriel sont les suivantes :

- Une liste de couples [code /origine de codes possibles pour I'établissement]
selon les trois origines suivantes : GIDIC / AE/ BASOL

- Laraison sociale de I'établissement

-Le nom du site

- Le siret actuel et I'historique des Siret (exploitants du site)

- Les coordonnées X et Y du site industriel

- Lacommune d’'implémentation du site

- La date de début et fin de I'activité du site

- Le code APE (activité principale) décrit avec un code NAF et les autres activités sous
- laforme de codes NAF

- Les secteurs d’activités selon latypologie actualisée par la DPPR.

@ hEénsniences pour une Terre durable
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Les documents du SANDRE
http://sandre.eaufrance.fr

D|ct|onna|res de données sur les eaux souterraines

Point d’eau : theme eaux souterraines version 2005
® piézométrie : theme eaux souterraines version 2005
®  mesure qualitative : theme eaux souterraines version 2005

> Formats d’échange

®  piézométrie théme eaux souterraines
®  mesure qualitative theme eaux souterraines
®  présentation du format d’échanges Trame tous les themes

> Présentation des données

® le point d'‘eau & le piezométre & le qualitometre theme eaux souterraines version 2005

> Dispositifs de collecte version 20032

> Echange laboratoires-commanditaires
(EDILABOQ) version 1

> Site industriel version 2005-1

&
Service EAU hrgm
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Formation aux outils dADES

Module 5 : Module local
MOLOSSE

Mode opératoire MO3 et MO4

@ bﬁéusci eeeee pour une Terre durable




Module local MOLOSSE

> MOdule LOcal de Surveillance des Eaux
Souterraines

= = Mode opératoire MO3 et mode
opératoire MO 4 pour les interfaces avec
la banque ADES

@ bﬁénsniences pour une Terre durable
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Module local MOLOSSE

* Module autonome
- fonctionne sur PC (avec ACCESS 2000 et 2002/2003)
- utilise une base de données locale identique quant
a sa structure a celle d 'ADES

* Permet de travailler sur des données
- provenant de différentes origines
- extraites d’ADES en sélectionnant sur différents criteres
- saisies directement
- extraites de systemes ou outils via le format SANDRE

 Outil librement accessible depuis le site Internet

@ hEéusr:ienr:es pour une Terre durable
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Les fonctions de MOLOSSE

> Gestion
 importation de données (téléechargement) a partir d '"ADES
selon différents criteres (celles d 'autres fournisseurs)
 import / export de données a partir de fichiers Sandre
* saisie directe possible
 contrOle de cohérence (intervalle de validite).

> Alimentation du fédérateur
e par téléchargement avec identification du fournisseur

> Présentation de données
> traitement de données pieézométriques de I'outil PIEZEAU
>Traitement des données qualité (QUALITEAU)

> graphiques Teechart (visualisation des chroniques, graphiques

> Graphiques GAIA

> Export excel et SEQ

>impression de bordereaux d’analyses chimiques

>Contrble des analyses (balance ionique, contrbles par parametre)

>Acces aux lexiques et listes nationales SANDRE en consultatior@bﬁFmﬁmﬂnﬂm.e

Service EAU




Les fonctions de MOLOSSE

Base locale
Importation de Export de Acquisition de N , .
P , . p 9 , . Controle de Présentation et
données depuis données vers le données (saisie ) :
L 12 s ) : données Cartographie
le fédérateur fédérateur directe, import..)
N J
N - N
Export de :
, Traitement
données format Pies'eau
SANDRE =

9 ) L Qualit’eau y
< N

Traitement

SEQ-ES
N J
Module Local .
Plugins
@ bﬁénsni eeeee pour une Terre durable
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Ergonomie coloréee de MOLOSSE

Reprise pour chague theme du code couleur dans les ecrans

Hydrogeéologie

* I

Réseaux

Description des points
d'eau

Service EAU

Piezométrie

Qualité des eaux

En orange

En gris

En bleu

En vert
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Ergonomie -aide a la saisie - MOLOSSE

Info-bulles configurables sur chaque champ de saisie

Cote chroniques Distance relative

Cummentairel

Ganaralias Chianigues | Apparenance |

| Date début |va|eur |
27/05/1934 18:00 || 16.4 |
27/10/2000 18:00 ||
I‘;l

Corinuits |

Mode d'obiertion |
g 5
| 2 ~] Point courart 7 | waleur reconstiuge

Miveau de la nappe constatée 3 la date de la mesure, en métre avec
une précision maximale du centimétre selon le mode d'expression
(profondeur, cote absolue...) précisé par ['attribut 'Expression

de la cote des chroniques du pigzométre',

WalBLIF gL

5

Waliclte

Mo encore walidé

| »

4 -

h

Liste a traduction automatique en visu

| REf altimétrique du repére |
Mature réfarence

Margella

alisation et en saisie

Date déhut
Altitude

Repare

3 Sal

Svsteme altimetrigue |

|

Service EAU
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Ergonomie -aide a la saisie - MOLOSSE

Champs obligatoires ombrés (facilement reconnaissables)

CDdEEIEE| 09648 X0082 / UCHAULD ' Typedecl:unnexinnl 2 vIArtiﬂc:ieI g |
[dentification | Géug.fﬁepérel Masses d'eau ” Historigue Faint Artiﬂn:iell Cluantite | Clualité | IC5F |
| Datecébut | Foncon | Daefn | D= | Description
[ 25111893 2 J|
Piézormétria

Lzages ' Histarique des prupriétaires'
Usage | Dacébut | Daein [ Dateceot | Daein | Proprietaire
1 v.lzﬁmmaaai

Fas d'usage

@ bﬁénsniences pour une Terre durable
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Formulaires de gestion - MOLOSSE

Onglet Identification

_ioi
Rechercher le pointd'eau ; | =1 Fermer |
Code BSS [ 09648X0082/UCHAUD | Type de connexion [ 2~ [Adtificiel 8
Identification Geaog./Hepere | IMasses d'eau | Histaorigue | Faint Artificiel | Cluantité | Clualité | ICSP |

Denaormination |UCHAUD (LIMMIY Autre deénormination '

| Plias

Adressze

Code INSEE 30333 UCHALD
oIF

Autre code '

I Code local I Origine
| 402 | code local DIREN

Etat de I3 DLIP

|dd

Date procédure

hMode gisement 2 x| Captif

Jd

Etat du point 3 = |Cpérationnel

Mature du paint | i ;anrage -]

Commentaires [Limnigraphe

Date mise & jour 2000712005

r une Terre durable

Enr : H|4|| 1 PIHIP*Isur 16




Formulaires de gestion - MOLOSSE
Onglet Hydrogéologie (seulement si point d’eau artificiel)

Rechercher le point d'eau ;| =1 Ferrner |

Code BSS | 09648 %0082/ UCHAUD ' Type de connexion I 2 vIAniﬂcieI Q

[dentification | Géng.fRepérel hasses d'eaul Historigue ” Fuaint Arificiel Cluantité | Clualite | ICEP |
Effacer donnees complementaires | #

[ —

| Code erfie

| 150 ,I q|

Enr : I1I<II PIHIP*I

Enr : H|4|| 1 >|H|>*|sur 16
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